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重点县工作的目的和意义



在“一、指导思想”部分有这么四句话：

牢牢把握现阶段安全生产的规律和特点，

以高度的政治责任感把防范和遏制化工较大以上事
故抓在手上，
切实把安全责任担负起来落实下去，
把各项安全防范措施抓细抓实抓好……

重点县工作的目的和意义



几个问题

先来思考几个问题

1.如果一家企业在设计、建设、投产、运行全过程
中完全符合现有标准规范，您给这个企业的安全打
几分？
2.燃烧（火三角）三要素是什么？粉尘爆炸的要素
是什么？爆炸的威力由什么决定？
3.闪点、燃点、沸点、最小点火能，爆炸、爆轰、
爆燃、BLEVE
4.mg/m3 、μmol/mol、 ppm 、 LEL、UEL
5.SCL、JHA、HAZOP、LOPA、SIL、ETA、FTA、What-
If、Bow-Tie、Dow F&EI …
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本套检查表中包括六个调研专业

一、对检查表的简要介绍

安全基础管理

工艺安全管理

设备安全管理

仪表及电气管理

设计与总图管理

消防与应急管理

规定 自选 要求

找出问题

整改建议

量化赋分



一、对检查表的简要介绍

安全基础管理

(一)安全生产责任体系

(二)安全培训教育管理

(三)风险管理/隐患排查

(四)变更管理

(五)作业管理/承包商管理

(六)事故/事件管理

(七)危险化学品管理

(八)行为安全与环境安全

(九)检查中发现的其他问题



一、对检查表的简要介绍

工艺安全管理

(一)工艺设计及风险评估

(二)工艺技术及工艺装置的安全控制

(三)工艺运行管理

(四)现场工艺安全管理

(五)罐区安全措施设置及运行管理

(六)汽车装卸设施安全管理

(七)检查中发现的其他问题



一、对检查表的简要介绍

设备安全管理

(一)设备管理制度

(二)防腐蚀、防泄漏

(三)安全附件的管理

(四)储罐的管理

(五)加热炉的管理与运行状况

(六)大型机组、机泵的管理和运行状况

(七)企业下水管网安全管理

(八)检查中发现的其他问题



一、对检查表的简要介绍

仪表与电气管理

(一)控制系统设置

(二)仪表安全管理

(三)仪表系统设置

(四)仪表现场安全

(五)气体检测报警管理

(六)供配电系统设置及电气设备设施

(七)检查中发现的其他问题



一、对检查表的简要介绍

设计与总图管理

(一)企业外部风险评价

(二)总图设计

(三)工厂总平面布置

(四)焦化企业总平面布置

(五)检查中发现的其他问题



一、对检查表的简要介绍

消防与应急管理

(一)应急管理

(二)应急器材

(三)应急设施

(四)消防安全

(五)水喷淋冷却系统

(六)检查中发现的其他问题



一、对检查表的简要介绍

存在问题和建议
（问题和依据）

检查情况
（记录了现场工作内容）

在检查表中需要填什么

控制要求

工艺参数

运行状况

。。。

缺少液位报警

缺少高高联锁

缺少压力参数

。。。

查了什么，看见

了什么，其中缺

少什么。

按照《文件名》

（文号）第xx条

的要求，加装。

。。控制措施。

没有什么 存在的问题 附带了法规标准的建议实际看到了什么



一、对检查表的简要介绍

×



一、对检查表的简要介绍

×

√

填表不要简化，要逐条回答



一、对检查表的简要介绍

检查情况：检查T022液氨储罐，罐顶安全阀放空管道引入事故吸收水池中处
理。
存在问题及建议：
问题：企业T022液氨储罐放空后无处理措施。
建议：按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第5.5.10条的要求，
加装液氨泄放处理措施。



一、对检查表的简要介绍

填写完整
的检查表

概括描述检查发现：
查了什么，怎么样等，
不得以“符合”、
“不符合”等替代

前一列检查中
发现的问题在
此处概括体现，
并提出相应的
整改建议。



一、对检查表的简要介绍

根据前表的问
题形成问题汇

总表



一、对检查表的简要介绍

对于该检查项不涉及内容的，在
检查情况一栏填写“不涉及。”，
不要空着不写，也不要写了不加

句号。
在得分栏不填数字。

存在不涉及。检查项
的情况



一、对检查表的简要介绍

将照片名称改为
检查表检查项序
号+问题描述

照片处理



一、对检查表的简要介绍

汇总了问题和建议的
问题汇总表

填写完整的检查表

检查工作需要完成的材料包括什么？

标注了问题序号和问题
描述的照片

其他要求的内容

规定 自选 要求



二、对部分检查要点的解读

1.责任制

责任制和企业制度
企业主要负责人是否清楚自己的责任制？
有没有照搬照抄其他企业制度的情况？
建立了几十个制度，是不是都是与本企业相适用的？

安全专业

2.人员人数和专业

企业花名册有多少员工？配备了多少名专职安全管理人员？
够不够2%的要求？企业负责人、安全管理人员的学历背景是
什么？



二、对部分检查要点的解读

3.特种作业人员取证

企业总共有哪些需要取得特种作业证的？（30号令，特别是
涉及危险工艺的）
高、低压电工配备人数能否满足倒班要求？
有没有防爆电气作业证？
没有证可以，有没有外委其他单位的合同和员工备案？

安全专业

4.特殊作业

重点严查动火和进入受限空间作业票。
先看企业特殊作业管理制度是否对标国标？再看票证设置是
否正确？再看是否有相关特殊作业未办票的？作业风险控制
措施与实际是否一致？气体分析数值对不对？

30号令 特种作业人员安全技术培训考核管理规定.doc
安监总人事〔2018〕18号 国家安全监管总局关于做好特种作业（电工）整合工作有关事项的通知.docx
现场检查受限空间作业，作业票编制错误。.jpg
相关作业未办理作业票.jpg


二、对部分检查要点的解读

5.变更管理

企业有没有建立变更管理制度？制度中是否规定了对工艺、
设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产
组织方式和人员等内容发生变化是纳入变更管理的要求？有
了制度再查有没有开展过变更？抽查变更作业分析单，重点
看变更前后的风险分析、控制措施、员工的培训记录等。

安全专业

6.事故事件管理

企业有没有开展这项工作？企业的事故事件记录由谁上报，
对事故的原因分析有没有挖到根原因？事故调查和处理结果
是否合理？



二、对部分检查要点的解读

7.危化品管理

仓库管理，账物是否相符？图库是否相符？管理员是否了解
物料特性，是否懂得处置措施？是否有禁忌物混存的情况？
库房是否能满足保管要求？关注库房内物料的MSDS上的处置
措施和储存禁忌。
电石？氯气钢瓶？氰化钠？保险粉？

安全专业

8.人员培训

询问员工是否了解本岗位的风险？查看培训记录，是否对近
期同类企业发生的事故进行了学习？培训学时是否满足要求
？查看员工的试卷，是否存在答案相同得分不同的情况？

合盛硅业2.JPG


二、对部分检查要点的解读

1.对18种重点监管工艺的控制要求

对照两批工艺的控
制要求逐项落实控
制措施，重点看强
制控制指标是否满
足要求。

工艺专业



二、对部分检查要点的解读

1.对18种重点监管工艺的控制要求

对照两批工艺的控
制要求逐项落实控
制措施，重点看强
制控制指标是否满
足要求。

工艺专业



二、对部分检查要点的解读

先看操作规程的控制要求，再要看DCS的报警参数设置，然后
看后台组态的设置是否合理。

工艺专业

3.内浮顶罐

对于内浮顶储罐，要先查证浮盘支腿高度（1.2m-1.8m），再
查看低液位报警和低低液位联锁设置值，严禁运行过程中浮
盘落底。

2.报警和联锁

安监总政法〔2017〕15号 印发《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》和《油气罐区防火防爆十条规定》的通知.docx


二、对部分检查要点的解读

4.装卸车作业

先观察来车后企业员工的装卸车动作再指出问题，可关注罐
车标识与装料是否相符的？液化烃、液氨、液氯等易燃易爆
、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统？现
场切水作业员工是否离岗？

工艺专业

5.注水措施

大型液化烃球罐的注水措施是否满足要求（计算需要水压和
管线承压能力），球罐的注水管线是否可用？



二、对部分检查要点的解读

球罐根部
注水阀关
闭且加有

盲板



二、对部分检查要点的解读

球罐根部
注水阀关
闭且加有

盲板



二、对部分检查要点的解读

1.设备的维护保养记录

设备的维护保养记录务必齐全，特别是大型装置、储罐等的
记录（吸取张家口1128事故气柜卡涩的教训）。

设备专业

2.安全附件

安全阀根部阀是否打开？爆破片、防爆门等是否朝向可能有
人通过的方向？如果发现有崭新爆破片的情况，要核实情况
。



二、对部分检查要点的解读

3.大型压缩机组

重点关注大型压缩机的联锁摘投情况。

设备专业

4.下水管网的监测

查看下水管网监测措施（吸取张家口1128事故教训），严禁
带有化工物料的污水进入市政管网，要充分考虑装卸作业区
、泵房等重点部位的下水管网在事故状态下可燃气体聚集，
以及含有甲醇等易溶于水的液体化工物料的污水的处理等相
关问题。

安委办明电〔2018〕18号 国务院安委会办公室关于河北省张家口市“11•28”重大爆燃事故的通报.docx


二、对部分检查要点的解读

1.SIS系统

电仪专业

邦斯菲尔德油库火灾爆炸事故

邦斯菲尔德（Buncefield）油库位于赫特福德郡贺梅尔亨普斯德
城（Hemel Hempstead, Hertfordshire.），距离小镇贺梅尔亨普
斯德城大约4.8公里，是全英国第五大油库，中转的油料占英国油
料市场的8%，占英国东南部地区所需油料总量的20％。
2005年12月11日早晨大约6点左右，发生爆炸，随后又发生了一连
串的爆炸以及火灾，爆炸和火灾摧毁了油库的大部分设施，包扩
23个大型储油罐，以及油库附近的房屋和商业设施。英国政府动
员了超过1000多名消防队员20多辆消防车，以及多名志愿者参与
了应急救援，大火持续燃烧了大约5天才完全扑灭。整个事故没有
造成人员死亡，但43人受伤，大约2000多名居民撤离，救火时的
油料和消防水造成了附近区域的污染。整个经济损失大约为10亿
英镑。



二、对部分检查要点的解读

大火持续燃烧中

电仪专业



二、对部分检查要点的解读

事故发生过程中一架飞机在空中拍到的照片

电仪专业



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

事故发生后的景象



二、对部分检查要点的解读

事故原因

电仪专业



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

事故原因

事故储罐为内浮顶罐，编号为912，是用来接受来自炼油
企业的汽油。罐的液位设计为一个远传浮子液位计，并有
高液位报警，一个为独立的高高液位开关，在液位到达此
开关位置后，联锁关闭进料阀，液位，温度，高液位开关
信号进入DCS，经过逻辑计算后，自动处理。
1. 2005年12月10日19:00，912罐以550m3/h的流量速接

受来自T/K 南部管线的无铅汽油；
2. 2005年12月11日，3:00，912号罐液位读数保持不动，

但是此时管网仍然以550m3/h继续送料，经过计算，大
约5:20左右，912号储罐应该已经充满并且通过顶部8

个三角形排气口溢流。首先导致在围堰内形成爆炸性
汽油蒸汽云，遇火源引爆。



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

根据事故调查报告，我们把事故直接原因总结如下：
1.912罐液位计故障卡住，导致操作工无法判断是否继续进

液；
2.从液位计卡住，液位没有变化开始，到6:01分事故发生，

中间有3个小时的时间，操作工没有和上游装置电话沟通，
一直傻等液位变化;

3.液位计故障导致高液位报警失效,傻等的操作工失去了系
统提醒的机会;

4.高液位开关联锁失效, 导致汽油自顶部三角孔溢流;

5.罐区没有安装可燃气报警器, 溢流后没有报警;

6.罐区没有安装录像设备,溢流后操作工没法及时发现。



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

调查后的建议（部分）：

涉及到防止罐溢流的保护措施，应采用高SIL 等级；
建立定期测试程序，并按照测试要求，定期对关键性仪表

进行测试，维护；
罐区内安装可燃气体检测报警探头；
罐区内安装全覆盖的摄像系统；
控制可能的点火源。



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

HAZOP :Hazard and operability Analysis

对照分析偏差、原因、后果和建议措施，对建议措施进
行讨论分析必要性。



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

保护层分析

LOPA :Layer of Protection Analysis  半定量

洋
葱
模
型



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

LOPA :Layer of Protection Analysis  半定量

何为风险？

企业文化缺陷
和制度漏洞 监督不到位

设备、工艺缺陷

人员错误操作



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

LOPA :Layer of Protection Analysis



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（ GB 36894-

2018 ）

GB 36894-2018 危险化学品生产装置和储存设施风险基准（2019-3-1实施）.pdf


三、HAZOP-LOPA-SIL

LOPA  :Layer of Protection Analysis



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

SIL :Safety Integrity Level  定量

在前者工作的基础上，确定需要外加的仪表系统保护级别，
然后选用相应级别的SIS系统。

一个SIL级别其配套系统（SIS）可以降低相应的故障概率

SIL1：0.1-0.01    费用？

SIL2：0.01-0.001   费用？

SIL3：0.001-0.0001   费用？



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

2.可燃、有毒气体检测报警和管理

哪些是可燃气体、哪些是有毒气体？



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

石油化工企业设计防火规范 GB 50160-2008 
条文说明 表1 表2

列举了常用的甲乙气体和甲乙丙液体

甲类可燃气（可燃气体与空气混合物的爆炸下限＜10%）：乙炔，环氧乙烷、氢气、合成气、硫化氢、乙
烯、氰化氢、丙烯、丁烯、丁二烯、顺丁烯、反丁烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、丙二烯、环丙烷、甲
胺、环丁烷、甲醛、甲醚、氯甲烷、氯乙烯、异丁烷、异丁烯
乙类气体（可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10%）：一氧化碳、氨、溴甲烷
甲A（液化烃、15℃时的蒸汽压力＞0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体）：液化氯甲烷、液化顺式-2

丁烯、液化乙烯、液化乙烷、液化反式-2丁烯、液化环丙烷、液化丙烯、液化丙烷、液化环丁烷、液化
新戊烷、液化丁烯、液化丁烷、液化石油气、液化二甲胺、液化三甲胺、液化二甲基亚硫、液化甲醚
甲B液体（甲A以外，闪点＜28℃）：异戊二烯、异戊烷、汽油、戊烷、二硫化碳、异己烷、己烷、石油
醚、异庚烷、环戊烷、环己烷、辛烷、异辛烷、苯、庚烷、石脑油、原油、甲苯、乙苯、二甲苯、异丁
醇、乙醚、乙醛、环氧丙烷、甲酸甲酯、乙胺、二乙胺、丙酮、丁醛、三乙胺、醋酸乙烯、甲乙酮、丙
烯腈、醋酸乙酯、醋酸异丙酯、二氯乙烯、甲醇、异丙醇、乙醇、醋酸丙酯、丙醇、醋酸异丁酯、甲酸
丁酯、吡啶、二氯乙烷、醋酸丁酯、醋酸异戊酯、甲酸戊酯、丙烯酸甲酯、甲基叔丁基醚、液态有机过
氧化物
乙A液体（28℃≤闪点≤45℃）：丙苯、环氧氯丙烷、苯乙烯、喷气燃料、煤油、丁醇、氯苯、乙二胺、
戊醇、环己酮、冰醋酸、异戊醇、异丙苯、液氨
乙B液体（45℃＜闪点＜60℃）：轻柴油、硅酸乙酯、氯乙醇、氯丙醇、二甲基甲酰胺、二乙基苯
丙A液体（60℃≤闪120℃）：重柴油、苯胺、锭子油、酚、甲酚、糠醛、20号重油、苯甲醛、环己醇、
甲基丙烯酸、甲酸、乙二醇丁醚、甲醛、糠醇、辛醇、单乙醇胺、丙二醇、乙二醇、二甲基乙酰胺
丙B液体（120℃＜闪点）：蜡油、100号重油、渣油、变压器油、润滑油、二乙二醇醚、三乙二醇醚、
邻苯二甲酸二丁酯、甘油、联苯-联苯醚混合物、二氯甲烷、二乙醇胺、三乙醇胺、二乙二醇、三乙二醇、
液体沥青、液硫

可燃气体：



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

有毒气体：《高毒物品目录》（卫法监发
〔2003〕142号文）中确定的31种气体和蒸气

如N-甲基苯胺、N-异丙基苯胺、苯、苯胺、丙烯腈、
二甲基苯胺、二硫化碳、二氯代乙炔、二氧化氮、
硫化氢、氰化氢、氨、氯气、一氧化碳、氯乙烯、
光气、甲苯-2,4-二异氰酸酯、氟化氢、氟及其化合
物、汞、甲肼、甲醛、肼、磷化氢、硫酸二甲酯、
氯甲基甲醚、偏二甲肼、砷化氢、羰基镍、硝基苯

等。



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

知道要测哪些了，下一步就是确定测多少合适。

在此标准
《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》
（GBZ 2.1-2007 ）
中可以查到接触浓度限值

但是现场绝大多数测有毒气体报警的仪表其单位都是ppm

因此不能直接用附表中的数据（单位是mg/m3）做为
设定的报警值



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

22.4 x A mg/m3 / 分子量=B ppm 



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

混合气体的

混合了可燃和有
毒的气体泄漏的
，比较二者哪个
泄漏量能达到检
测要求（可燃要
求25%，有毒要
求MAC），谁
先达到要求就装
相应探头，可同
时达到的装两个

一种气体两种
特性的

一种气体具备两
种危险特性的，
既可燃又有毒，
安装测毒探头

单一气体性质的

有毒环境装测毒
探头、可燃环境
装测爆探头

常见问题1：选型

甲烷、丙烷
氯气、光气

一氧化碳、苯

水煤气、合成气



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

比重与空气相近的

探测器应安装在释
放源上下1m处，
轻的靠上1m装，
重的靠下1m装。
水平距离不超过

1m为宜。

比空气轻的

安装高度应高出
释放源0.5m-2m，
如果测的是指定
位置的氢气，则
应安装在泄漏点
上方1m处。

比空气重的

距地坪0.3m-0.6m

同时应尽量靠近可
能的泄漏点。

常见问题2：安装

丁烷、MTBE

氯气、硫化氢 氢气、氨气 一氧化碳、氰化氢



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

有毒气标定及调制
困难的

报警值可为
200%MAC/PC-

STEL以下。

现有仪表无法满足
前条要求的

报警值不得超过
10%直接致害浓度
；选用仪表量程为
30%直接致害浓度

的表。

有毒气

有毒气的报警设
定值宜小于或等
于100%最高容许
浓度/短时间接触

容许浓度。

可燃气

一级报警定
25%LEL；
二级报警定
50%LEL。

问题3：定值

具体的取值原则可以参考
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
（GB 50493-2009）



二、对部分检查要点的解读
电仪专业



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

根据下表数据计算单位为ppm的
现场硫化氢检测报警器其

设定报警值



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

根据下表数据计算单位为ppm的
现场氯气检测报警器其

设定报警值



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

重中之重：可燃、有毒气体报警信息的管理

1.在现场，要体现报警信息（声、光），同时远传到24小
时有人值守的控制室或值班室内。

2.控制室内，必须放置有可燃有毒气体检测报警器分布图
，便于及时对照报警频道查看报警位置，同时，禁止将控
制室内的声光报警切除。通常的规定是，只出现一级报
警时，控制室人员通知现场人员到实地进行查看，此时要
求携带个人防护用品和便携式检测仪进行巡查处置，出现
二级报警时，要求人员穿戴好个人防护用品后，双人进现
场进行处置，一人处置一人监护。

3.当处置完成现场情况(误报警或真泄漏)后，控制室人员
必须详细记录报警原因、泄漏情况及处置措施。



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

重中之重：可燃、有毒气体报警信息的管理

4.要建立定期查看分析气体报警记录的制度要求。对于单
台设备频繁出现的误报警要格外注意，认真分析其原因，
判断是真误报警还是真泄漏，是真泄漏的要查找原因，是
真误报警的要排除设备中毒故障。

5.完善评价报告和设计专篇内容，补充相关材料，个别企
业要补做三查四定，重新核实现场检测报警器设置情况。

总之，一级报警当报警，二级报警当事故。



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

电气防爆

供电电源

仪表选用

独立的报警系统

在涉及易燃气体的场所，检测头的选用需要考虑防
爆等级。

根据GB50493，宜设置UPS；根据GB50116第8.3.2
条的要求为应设置UPS；根据HGT20509第5.3.1
条的要求，应设置UPS。（采标问题）

所谓的独立报警系统，指的是独立
取值、独立运算，独立控制

测爆表多为催化燃烧型，一些物质会使其
中毒失效，因此当遇到卤化物、硫化物、
硅烷等大面积泄漏后，必须查验现场的测
爆探头完好。

其他常见问题



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

3.电气、仪表设备防爆



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

按GB50058和GB3836.1整理常见物质的防爆级别



二、对部分检查要点的解读
电仪专业

防爆标志 如何识别？

Ex d Ⅱ B T6

explosion 防爆类型 防爆类别 级别 温度组别

d、e、p、o、
q、n、m、h、

s、DIP

爆炸性混合
物的分类
I、II、III

爆炸性混合
物的分级
A、B、C

爆炸性混合物的分组
T1～T6

T11~T13



二、对部分检查要点的解读
应急专业

检查要点：现场演练



三、几点建议

检查情况：检查T022液氨储罐，罐顶安全阀放空管道引入事故吸收水池中处
理。
存在问题及建议：
问题：企业T022液氨储罐放空后无处理措施。
建议：按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第5.5.10条的要求，
加装液氨泄放处理措施。

细查
以之前提到
了液氨储
罐泄放吸
收为例



检查情况：检查T022液氨储罐（5吨） ，罐顶安全阀放
空管道引入事故吸收水池（3m3）中处理。

可否满足要求？ 如何计算3吨水对5吨液氨的吸收能力

三、几点建议



三、几点建议

深究问题根源：哪漏的？漏的什么？浓度是多少？该泄漏位置以往是不是发
生过泄漏？处理方法是什么？泄漏原因是什么？设备故障？采购不合格？谁
采购的？采购原则是什么？安装、维护、保养、使用、巡检哪一步不到位？

细查
以之前提到的可燃、有毒气体检测报警记录台
账为例，可否根据台账记录判断以下问题？



三、几点建议

台账、记录、票据。。。

严查



几点要求，仅供参考

填表过程的几点注意事项：

1.任何检查项格的填写务必实事求是，绝不能填入没有亲自核

实的内容，明确标注检查的对象，如“T123罐，P456泵，A1

氢气压缩机……”

2.如果需要打分，只有6档：0，1，2，3，4，5；如果存在与本

企业无关的检查项的，要在检查情况栏中写“不涉及。”

3.检查材料应以近期、最新版本为主。（如操作规程、作业票

证、巡检记录、交接班记录、工艺变更单、联锁摘投作业票

等）

4.工作过程多拍照片（隐患照片、问题照片、存在疑问处的照

片、好的经验做法的照片），便于后期查证核实留存执法。



工作纪律

1.在工作期间不得收受所到企业任何财、物、土特产、纪念品。

2.对被检查企业的商业、技术等信息保密；工作期间严禁借助工作

机会在企业推广相关技术、设备等业务。

3.工作期间因每晚均要总结讨论材料，故中午及晚上均不得饮酒。

4.发挥团结、协作精神，按时、高质量完成检查任务，杜绝提交的

检查材料中张冠李戴的情况。

几点要求，仅供参考



总结：

统一思想

实事求是

撸起袖子加油干

最后



愿以我辈之力共筑自治区安全生产工作
新征程

谢谢！

最后


